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Basis oplysninger VVM-screening af Interxion, grundvandskøleanlæg 

Anmeldelse 
På vegne af virksomheden Interxion har GEO med mail af 4. juli 2013 fremsendt 
Ansøgning af 13.5.2013 om tilladelse til etablering og drift af grundvandskøleanlæg på 
Interxion, Industriparken 20 A, Ballerup Kommune. 
 
Der ansøges om tilladelser til:  
 

1. etablering og drift af grundvandskøleanlægget i henhold BEK 1206 af 24/11/2006 – 
Bekendtgørelse om varme-indvindings- og grundvandskøleanlæg 

2. recirkulering af 600.000 m3 grundvand årligt i henhold til LBK 635 af 07/06/2010  
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning. 

3. ibrugtagning af boring DGU 200.6556 (boring 1) som produktionsboring i henhold 
til BEK 1000 af 24/11/2007 om etablering af brønde og boringer på land 
(brøndborebekendtgørelsen).  
Boringen er etableret som en prøveboring. 

4. etablering af produktionsboring nr. 2, svarende til DGU 200.6556 (boring 1) i 
henhold til BEK 1000 af 24/11/2007 om etablering af brønde og boringer på land 
(brøndborebekendtgørelsen). 

 
Med ansøgningen fremsendes følgende bilag: 

1. GEO projekt 35413 
Rapport 1, Final 2013-07-03 

2. GEO-rapport 35413 
Rapport 2, Final, 2013-07-03 

3. GEO-rapport 35413 
Rapport 3, Final, 2013-07-08 



 
Ansøgningen betragtes som en anmeldelse i henhold til BEK nr. 1510 af 15.12.2010 om 
vurdering af visse anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Efterfølgende tilknyttes følgende bilag: 

4. Supplerende undersøgelse og revurdering af afværge på Brydehusvej 21 
5. Prøvetagning og indmåling af boringer på Brydehusvej 21 
6. Monitering Brydehusvej 21, juli 2013 
7. Vurdering af Interxion grundvandskølingstest 

 
 

 
Navn og adresse på bygherre Interxion 

Industriparken 20A 
2750  Ballerup 
 
ved 
GEO 
Maglebjergvej 1 
2800 Lyngby 
 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. GEO, att. Lars Hjortshøj Jacobsen 
Tlf. 4588 4444 
 
E-mail: lja@geo.dk 

Projektets placering Industriparken 20 A, Ballerup Kommune 

Projektet berører følgende kommuner Ballerup Kommune 

Oversigtskort i målestok Se Bilag, fig. 1 - Oversigtskort 

Kortbilag i målestok Se Bilag, fig. 1 – Luftfoto  

 
 
Forholdet til VVM reglerne  
Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 
2010 

 Ja  Nej  



Er anlægget opført på bilag 1 BEK nr. 1510 
af 15. december 2010 

    
X 

 

Er anlægget opført på bilag 2 
Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 
2010 
 

  
X 

  Anlægget er omfattet af Bilag 2, pkt. c: Dybdeboringer 
Derfor gennemføres en VVM-screening. 
 

 
 
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:  

Beliggenhed 
Interxion er et internationalt IT-firma, som har en afdeling i Ballerup Kommune. Den er 
beliggende på Industriparken 20 A i et erhvervsområde. Grunden afgrænses mod nord af 
Industriparken, mod vest af Brydehusvej, mod syd af jernbanen og mod øst af et mindre 
grønt område og andre bygninger. Se også Bilag, figur 1. 
 
Grundlag 
Virksomheden har et stort kølebehov som løses af et traditionelt eldrevet køleanlæg. For 
at reduceret elforbruget ønsker Virksomheden at supplere dette køleanlæg med et 
grundvandsbaseret køleanlæg.  
 
Nærværende VVM-screening dækker hele projektet. 
 
Anlæggets opbygning 
Grundvandskøleanlægget tænkes opbygget ved etablering af to ca. 70 m dybe boringer, 
(Bilag, figur 1) med en diameter på 40 cm. Den ene (Boring 1) allerede er udført og testet 
i forbindelse med forundersøgelse for anlægget. Når den anden boring (Boring 2) er 
udført, er anlæggets dele under jorden færdigetableret. Begge boringer ligger på 
Interxions grund. 
 
Datacentret har i øjeblikket en kølering, som henter varmen fra datacentrets enheder. 
Med en varmeveksler udveksles varmen til et udendørs frikøleanlæg. 
 
På køleringen etableres endnu en varmeveksler, som kan udveksle varmen til 
grundvandet.  
 
Princippet fremgår af Bilag, figur 2. 
 
Oppumpet grundvand forbindes med drikkevandsgodkendte PE-rør med denne 



varmeveksler. Grundvandsvandsledningerne ophænges primært i ingeniørgange og 
trykprøves inden ibrugtagning. I systemet findes to varmevekslere, hvoraf den ene udgør 
grænsefladen mellem grund-vandskredsen og datacenterets kølering, mens den anden 
udgør grænsefladen mellem køleringen og frikølerkredsen (Bilag, figur 2). 
 
Den første boring er udført til en dybde af 72 m under terræn og forsynet med filterrør til 
indvinding af grundvand fra 25 til 71 meter under terræn. Slidsestørrelse fra i filterrøret 
er 0,5 mm i toppen til 3 mm i bunden. Boringen er afproppet 18 -1 meter under terræn. 
Test af boringen har vist at vandtilstrømningen hovedsageligt sker 26-33 meter under 
terræn, dvs. i kote ca. +4 til -3 m. Boring 2 formodes derfor at blive væsentlig kortere 
end 70 m u.t. 
 
Over terræn etableres en lille overbygning på max 1 meters højde og et areal på måske 
400 m2 til beskyttelse af de to boringer og tilhørende udendørs rørinstallationer ind i 
virksomhedens bygning og til det eksisterende frikøleanlæg. 
 
Prøvepumpning 
På prøveanlægget (boring 1) er udført en renpumpning efterfulgt af en 1 times 
kapacitetstest, en 3-trinstest og et 4 dages pumpeforsøg, hvor der blev pumpet med 65 
m3/h ved en sænkning på 4,5 m.  
 
Drift 
I sommerhalvåret oppumpes grundvandet fra boring A og leverer køling til datacenterets 
kølering, mens det opvarmede grundvand herefter ledes tilbage til grundvandsmagasinet 
via boring B.  
 
I vinterhalvåret vendes pumperetningen således at det opvarmede grundvand fra 
sommerkølesæsonen hentes op fra boring B og ledes til køling på frikøleanlægget via en 
varmeveksler. Herefter ledes det afkølede grundvand tilbage til grundvandsmagasinet via 
Boring A. Varmen fra afkølingen af grundvandet afledes til omgivelserne.  
 
Der påregnes en oppumpning på ca. 60 m3/h, som ledes tilbage til grundvandsmagasinet, 
dvs. netto fjernes der ikke vand fra grundvandsmagasinet. 
 
Miljøpåvirkninger 
Anlægget og dets påvirkning af omgivelserne er beskrevet i bilagsrapporterne. 
 
Ved etablering af boring 2 anvendes en almindelig truckmonteret borerig, som udfører 



boringen på 1-2 dage. Borearbejdet med tilhørende håndtering af opboret jord kan give 
anledning til støj fra maskinerne og støv. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med 
kommunens Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder. 
 
Arbejderne med kobling af køleboringerne til det øvrige anlæg giver ikke anledning til 
miljøpåvirkninger. 
 
Den overbygning, som etableres til beskyttelse af boringer og installationer over terræn, 
er den eneste visuelle påvirkning af miljøet. 
 
Når anlægget er i normal drift er der ikke andre miljøpåvirkninger af omgivelserne over 
terræn. 
 
Når anlægget er i normal drift er der følgende miljøpåvirkninger: 
 
Omkring den boring, hvor grundvandet oppumpes, kommer der en sænkningstragt. Den 
er størst i slutningen af køleperioden. Omkring midten af tragten kan sænkningen af 
vandspejlet blive op mod  2 m. I en afstand på 100 m forventes en sænkning af 
vandspejlet på ca. 0,25 m. Omkring den boring, hvor vandet pumpes tilbage til 
grundvandsmagasinet kommer en tilsvarende stigning af grundvandet. 
 
 



 
 
Beregninger viser, at vandindvindingsboringerne ved Ballerup Vandværk vil blive påvirket 
ubetydeligt med ca. 0,02 til 0,05 m sænkning. Disse sænkninger er mindre end den 
naturlige årstidsvariation af grundvandsspejlet i området og mindre end usikkerheden på 
beregningsmodellen. 
 
Temperaturen i grundvandsmagasinet vil påvirkes med op til -4 til +6 grader. Op til 50 m 
væk fra infiltrationsboringen vil temperaturen stige ca. 4 grader i sommerperioden, mens 
den vil falde ca. 2 grader i vinterperioden når retningen vendes. Udbredelsen af 
varmepåvirkningen 10 år efter stop af anlæg ses på figur 8 i bilag 1. 
 
Nettopåvirkningen af eksisterende forureninger er ubetydelig, da der ikke vil ses nogen 
sænkning eller stigning af grundvandsniveauet i terrænnære lag. 
 
Eventuelle forureninger i kalkmagasinet under de nord og vest for liggende kortlagte 
ejendomme vil blive trukket til grundvandskøleanlæggets boringer, mens eventuelle 
forureninger i kalkmagasinet under de øst for liggende kortlagte ejendomme ikke vil blive 



påvirket nævneværdigt. 
 
På adressen Brydehusvej 21 har Region Hovedstaden lokaliseret en forurening med 
clorerede opløsningsmidler og kulbrinter. Region Hovedstaden har gennemført en 
moniteringsrunde for at vurdere forureningssituationen i både det primære vandmagasin i 
kalken og det overliggende magasin i morænesandet. På denne lokalitet er der er 
hydraulisk kontakt mellem de 2 magasiner. 
 
Moniteringsrunden har omfattet analyser af vandet for clorerede opløsningsmidler samt 
nedbrydningsprodukter heraf samt pejlinger af vandniveauet i de 2 magasiner.  
 
Det er konstateret, at  

• der ikke er en entydig strømningsretning af vandet i de 2 magasiner 
• der i sandmagasinet er en høj koncentration af forurening med clorerede 

opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter heraf (omkring 4.500 µg/l) 
• er der i kalkmagasiner er ingen eller meget lave koncentrationer af forurening med 

clorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter heraf (omkring 0,08 µg/l) 
 
Derfor er det vurderet, at 

• der ikke er indikation på, at der sker en signifikant spredning af den påviste 
forurening i sandmagasinet. 

 
På grund af den høje forureningskoncentration i sandmagasinet anbefales, at der fortsat 
moniteres på boringerne i såvel kalklaget som sandlaget. 
 
En eventuel fremtidig forurening i kalkmagasinet vil kunne strømme i retning af boring 
Alt. 3. Grundvandskøleanlægget vil således - efter nærmere aftale med Region 
Hovedstaden - kunne fungere som afværgeanlæg. 
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Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

   x <0,1 ha 

2. Er der andre ejere end Bygherren: 

 

   x   

3. Det bebyggede areal í m2 og 
bygningsmasse i m3 
 

   x 400 m2 
400 m3  
 
Denne bygning vil ikke være dominerende eller markant i 
området 
 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde 
 

   x Omkring 1 m  

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår 
flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   Færdigvarer – type og mængde:  

 
 
 
x 
x 
x 

    
 

6. Anlæggets kapacitet for 
strækningsanlæg: 
 

x    Anlægget er ikke et strækningsanlæg. 
Pumpekapaciteten i anlægget er ca. 60 m3/h 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

x    Anlægget er ikke et strækningsanlæg. 
Hver af de 2 boringer er ca. 75 m dybe - i alt ca. 150 m 

8. Anlæggets behov for råstoffer – type og 
mængde 
 

   i anlægsfasen: 

   i driftsfasen: 

   x 
 

 
 
 
Mindre mængder grus og bentonit til udførelse af boring. 
Blindrør og filter af PVC 
 
Intet forbrug af råstoffer i driftsfasen.  

9. Behov for vand – kvalitet og mængde 
     

      i anlægsfasen: 

      i driftsfasen: 

   x  
Mindre mængde vand til udførelse af boring inkl. 
renpumpning og prøvepumpning. 
 
Vand – Ca. 60 m3/h koldt grundvand, ca. 9,8 grader C. 



 Ledes tilbage til magasinet, dvs. intet nettoforbrug af 
vand. 
  

10. Forudsætter anlægget etablering af 
yderligere vandforsyningskapacitet:  
 

   x  
Nej, der kræves ikke vand fra den offentlige 
vandforsyning. 

11. Affaldstype og mængder, som følge af 
anlægget:  
     
      Farligt affald: 
      Andet affald: 
      Spildevand: 
 

   x  
 
 
Intet 
Ca. 10 m3 overskudsjord fra etablering af boring fordeles 
på virksomhedens område.  
Overskudsvand fra renpumpning af ny boring afledes til 
afløbssystem 
 

12. Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 
 

   x  

13. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for støj: 
 

   x Etableringsfasen: 
I etableringsfasen vil der være midlertidige støjgener fra 
borerig i få dage, mens boring udføres.  
Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med Ballerup 
Kommunes forskrifter for støjende bygge- og 
anlægsarbejder. 
 
Drift: 
Anlægget vil ikke kunne høres, da pumper er dykkede og 
monteret dybt under terræn. 
 

14. Overskrides de vejledende 
grænseværdier for luftforurening: 
 

   x Nej, hverken i etableringsfasen eller under drift  

15. Vil anlægget give anledning til 
vibrationsgener: 
 

   x Nej  

16. Vil anlægget give anledning til    x Muligvis beskedne støvgener i etableringsfasen. 



støvgener: 
 
17. Vil anlægget give anledning til 
lugtgener:  
 

   x Nej 

18. Vil anlægget give anledning til 
lysgener:  
 

   x Nej 

19. Må anlægget forventes at udgøre en 
særlig risiko for uheld:  
 

   x Nej 

 
Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den 
eksisterende arealanvendelse:  
 

   x Lige omkring boringerne skal der kunne laves et 
beskyttelsesbælte på ca. 5 m i diameter. 
 

21. Forudsætter anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for området:  
 

   x Området er omfattet af lokalplan nr. 108 af d. 25.9.2000. 
Området er udlagt til større fremstillings- og 
serviceindustri. 
Det ansøgte anlæg strider ikke imod bestemmelserne i 
lokalplanen. 
 

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen:  
 

   x Området er i Ballerup Kommunes Kommuneplan 2009 
omfattet af rammeområde 6.E.10 – Stationsnært 
erhvervsområde mellem Industriparken og jernbanen.  
Etablering af anlægget strider ikke imod de gældende 
rammebestemmelser eller øvrige retningslinjer i 
kommuneplanen. 

23. Indebærer anlægget behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer ud 
over hvad der fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner: 
 

   x  
 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets råstoffer 
og grundvand:  

    Der vil ske en temperaturændring på op til ca. 4 grader af 
grundvandet lige omkring de to boringer. I en afstand af 
et par hundrede meter forventes der ikke at være nogen 



 temperaturændring af betydning. 
 
Anlægget er placeret i område med 
drikkevandsinteresser. 
 
Nærmeste drikkevandsboringer tilhører Ballerup 
Vandværk, ca. 1,4 km mod vest/nordvest.  
 
Vandindvindingsboringerne ved Ballerup Vandværk vil 
blive påvirket ubetydeligt med ca. 0,02 til 0,05 m 
sænkning. De beregnede sænkninger ved Ballerup 
Vandværk er mindre end den naturlige årstidsvariation af 
grundvandsspejlet i området og vurderes i øvrigt at være 
mindre end modelusikkerheden ved sådanne beregninger. 
 

25. Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   x Der vurderes ikke at være nogen påvirkning på sårbare 
vådområder.   
 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen: 
 

x     

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

x     

28. Vil anlægget være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater eller 
naturparker:  
 

   x Anlægget etableres indenfor eksisterende planrammer, 
som udlægger området til et erhvervsområde.  

29. Tænkes anlægget placeret i 
Vadehavsområdet:  
 

x     

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede områder –  
      Nationalt:     
      
 
 

    
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
Nationalt: Nærmeste beskyttet område er et vandhul 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, beliggende ca. 
375m mod nordvest. Anlægget kunne i teorien have en 
mindre påvirkning på grundvandspåvirkede naturområder 



 
 
 
 
 
      Internationalt (Natura 2000): 
   
 
 
 
 
      Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske 
rødlistearter: 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

indenfor en afstand på 200m fra anlægget. Der 
forekommer ikke sådanne naturområder indenfor 200m 
fra anlægget. Anlægget etableres som et lukket system 
der cirkulerer vandet, så vandstandssænkning er ikke en 
relevant problematik. 
Internationalt: Nej. Det nærmeste Natura 2000-område 
er Habitatområde nr. 123 - ”Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal skov” beliggende ca. 5,8 km fra anlægget. 
Anlægget har ikke nogen påvirkning over så store 
afstande. 
 
Bilag IV og Rødlistearter: Der er hverken kendskab til 
eller forventning om forekomst af bilag IV og rødlistearter 
i umiddelbar nærhed til anlægget. Der er desuden ikke 
egnede habitater til bilag IV og rødlistearter i området. 
Disse omstændigheder sammen med anlæggets 
udformning gør, at der ikke vurderes at forekomme en 
påvirkning af evt. bilag IV og rødlistearter, hverken på 
grund af vandspejlsændringer eller på grund af 
temperaturændringer 70m under terræn. 
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 
      Overfladevand:     
      Grundvand: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grundvand: Der er en eksisterende grundvandsforurening 
nord for grunden (Brydehusvej 21). I forundersøgelsen 
for anlægget vurderes det, at denne forurening kan 
strømme hen i mod den nye boring, boring 2. På figuren 
er den benævnt Alt.3, I givet fald kan den opsamles her.  
Derfor vil der i tilladelsen til oppumpning af grundvand 
blive stillet vilkår om monitering af det oppumpede vand 
med henblik på at identificere en eventuel forurening. 
Såfremt der bliver konstateret en forurening vil der blive 
taget stilling til indstilling af oppumpningen eller 
iværksættelse af en rensning af vandet, idet det ikke vil 
blive tilladt at pumpe forurenet vand ned i 
grundvandsmagasinet gennem boring 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

Der vil blive etableret et fremtidigt samarbejde med 
Region Hovedstaden, med henblik på at vurdere 
indsatsen, såfremt der konstateres forurening af det 
oppumpede vand, herunder om boringen kan få en 
funktion som afværgeanlæg. 
I givet fald kan anlægget kan derfor få en positiv virkning 
i forhold til den eksisterende forurening. 
 
Ved sænkning af grundvandsstanden er kalkmagasinet 
stadig mættet, dvs. der vil ikke ske en iltning af 
grundvandsmagasinet. 
 
Indvindingssystemet etableres som et lukket system der 
forhindrer uønsket iltning. 
 
 
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt 
befolket område: 
 

   x Området er udlagt til større fremstillings- og 
serviceindustri.  
Nærmeste boligområde er ca. 360 m mod vest ved 
Ringvej 4. 
 

33. Kan anlægget påvirke 
 
      Historiske landskabstræk?   
      Kulturelle landskabstræk? 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk? 
      Æstetiske landskabstræk? 
      Geologiske landskabstræk? 
 

   x Der etableres to boringer, som dækkes med egnede 
dæksler. Det etableres i tilknytning til eksisterende 
erhvervsbygninger, og på en måde så det ikke er synligt i 
landskabet.  
 
Der er hverken kendskab til eller forventning om lokale 
landskabelige, kulturelle eller geologiske værdier i 
erhvervsområdet. 
 
Der er heller ikke kendskab til arkæologiske værdier eller 
fund i området. Hvis der mod forventning stødes på 
arkæologiske fund under gravearbejdet kontaktes det 
relevante museum og forholdsregler tages. 
 

 



Kendetegn ved den potentielle 
miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes 
placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning:  
 

   x  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte 
medfører en påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold): 
 

   x Der er ikke andre grundvandsindvindinger i nærheden, 
f.eks. indvindinger til grundvandskøling eller 
vandindvinding. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x  

38. Den forventede miljøpåvirknings 
geografiske udstrækning i areal: 
 

   x  

39. Omfanget af personer der forventes 
berørt af miljøpåvirkningen: 
 

   x Ingen 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning 
række ud over kommunen/MC’s område: 
 

   x  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
berøre nabolande: 
 

   x  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne 
være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 
 

    
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 

43. Må den samlede miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks: 
 

 x    

44. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen: 

 x    



 
45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 
 

  
 
x 
x 
x 

   
 
Så længe anlægget drives. 
 
Efter stop af anlæggets drift vurderes, at der vil gå mere 
end 10 år, før temperaturpåvirkningen af 
grundvandsmagasinet er klinget af. Efter 10 år forventes, 
at der stadig vil være en påvirkning på 2-3 grader. 

 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til 
at antage, at det anmeldte projekt vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt, således 
at der er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   x Anlægget giver ikke anledning til væsentlige 
miljøpåvirkninger over terræn. 
Anlægget giver ikke anledning til reduktion af 
grundvandsmængden. 
Indvindingen af grundvand vil indebære sænkning og 
stigninger i grundvandsmagasinet med max 2 meter om 
ved boringsrøret og omkring 25 cm i en afstand på 100 
m. Disse variationer vil ikke påvirke omgivelserne 
væsentligt. 
Grundvandsmagasinet opvarmes max 6 grader ved 
anvendelse som kølemiddel vand og afkøles max 4 grader 
ved frikøling i vinterperioden. Disse temperaturgradienter 
vil ikke påvirke omgivelserne væsentligt. 
Indvindingen af grundvand kan give anledning til at en 
eksisterende forureningsfane indfanges af anlægget. Der 
vil derfor blive moniteret på det indvundne grundvand. 
Konstateres en forurening, vil indvindingen blive standset 
eller der vil blive indarbejdet en rensningsforanstaltning, 
således at forureningen ikke spredes i 
grundvandsmagasinet. 
Den samlede vurdering er derfor, at anlægget kan 
etableres uden at det påvirker miljøet væsentligt. Derfor 
er anlægget ikke VVM-pligtigt.   

 
 
 
 



VVM-screening af Interxion, Grundvandskøling (VVM - Vurdering af virkning på miljøet) 
Bilag til VVM-screeningsskema 
 
 
 
  

 
Oversigtskort 

 

 
 
Detailkort 

 
 
 



 
Figur 2: Principskitse af grundvandskøleanlægget. 1) Tørkøler; 2) Varmeveksler 
(Gly-kol/vand); 3) Varmevekslere (Vand/grundvand); 4) Boringer/ brønde; 5) 
kølering 
 
 


